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Link do produktu: https://farbyrafil.pl/farba-epoksydowa-do-gruntowania-odporna-na-paliwo-plynne-i-wode-morska-141-1014I-
p-63.html

Farba epoksydowa do gruntowania
odporna na paliwo ptynne i wode morska
14L (10L+4L)

Dostepnos¢ Niedostepny

Numer katalogowy 14L

Opis produktu

Charakterystyka ogdina

Utwardzona powtoka wykazuje doskonatg przyczepnos¢ do podtoza metalowego, jest elastyczna, twarda, wodoodporna i moze
by¢ stosowana na powierzchnie metalowe, pokryte rdza nalotowg. Gotowe wymalowania mozna eksploatowac w
temperaturach do 150°C.

Przeznaczenie:

Do gruntowania powierzchni zbiornikéw paliwowo-balastowych, stali, aluminium, Zeliwa i innych przedmiotéw metalowych
eksploatowanych w atmosferze przemystowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej. Moze by¢ stosowana jako samodzielne
pokrycie lakierowe.

Wystepuje w kolorze: z6ttym
Rozcienczalnik: do wyrobéw epoksydowych
Wydajnosé: 1L na 6m2

Posiada atest PZH
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